
Valeur typique Unité

Poids 42 g/m2

Épaisseur du matériau 0,65 mm

Imprégnation 12 g/m2

Fiche technique
Gazes de dépoussiérage jetables

Numéro d'article international
133909 (60 cm x 24 cm),

133922 (60 cm x 64 cm)

Classification des produits
Duster

Composition
80 % de polypropylène
20 % de coton
Imprégnation : 100 % d'huile minérale

Données techniques

Propriétés du produit et utilisation du produit
• À utiliser avec le balai Trapeze de Vileda.

• Tissu jetable imprégné d'huile d'entretien 

• Idéal pour le nettoyage à sec dans les hôpitaux, les bureaux et les salles d'ordinateurs.

• Réduit la poussière en suspension dans l’air

Recommandation de lavage

-

Application

• Sec

Stockage, transport et elimination
• Stockez les produits sur des palettes dans un endroit frais et sec. Évitez l'exposition directe à la lumière du soleil. Le produit

n'est pas soumis aux réglementations de transport des marchandises dangereuses ou des produits chimiques. Élimination

possible par mise en décharge ou incinération. Veuillez respecter les réglementations locales.

Preuve de qualité/conformité aux normes internationals
• Ce produit a été fabriqué conformément aux normes appropriées du système de qualité de FHCS.
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Toutes les informations contenues dans ce document ont été préparées conformément à nos spécifications et au meilleur de nos connaissances. Ces informations sont

fournies sans garantie et peuvent être modifiées sans préavis. Nos clients sont responsables de l'utilisation prévue des produits. En particulier, l'utilisateur n'est pas 

libéré de l'obligation de vérifier toutes les propriétés relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement des produits livrés dans leurs domaines d'application

spécifiques.
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